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ARPAT Mod SG.99.094 — Rev. 3 deI 04.05.2017 IO SG.99.012

DIP P M.t

4 ARPAT - DIPARTIMENTO PROVINCIALE MASSA E CARRARA
• , / ,i Via del Patriota 2 — 54100 Massa (MS) L ‘7

SA Tel.05532061fax0555305614
, /

PEC: arpat.protocollo@postacerttoscana.it
‘

www.arpat.toscana. it — urp@arpat.toscana.it
—

p. va 04686190481 ndicare la Struttura ARPAT)

Destinatario RdP: P. i 6 ‘ Gbt 3 C 14 ‘tt41 4/ CODICE SITO (SISBON): —

. . -

— PASCICOLOFREEDOCS: o). )t 1/.
Amministrazione competente:

Alle ore C) ) del giorno Z -.
I .S

_ sottoscritt’ j (/ ‘ ‘ ‘(1%’/ , [I’A /)‘j/7 £‘c’ ) -4’’ ha”effettuato un

sopralluogo presso Vi&Piazza .— nel Comune di /).“ Th &A-’- J..

ed ha acquisito i campioni, come di seguito indicato:

TIPO CAMPIONE: acque/sotterraneelpiezometri/bonifiche o acque/sotterranee/pozzi/bonifiche o acque/superficiali/bonifiche

‘No. Pratica ARPALAB (a cura deltUff. accettazione):

N° ARPALAB Destino’ i, r t
CAMPIONE CAMPIONE CODICE CAMPIONE2 CODICE PUNTO2 u a iquo e

D L
(esempio: PZ1C1) (esempio PZ11

POi P02 P03 P04 P05 P06

CT1% — “l

. . D.Lgs 152/2006 e s.m.i. -APAT Man 42/06 2006 (Manuale per le indagini ambientali nei siti
contaminati), APAT-IRSA CNR Met. 1030 Man 29/03: 2003 (Metodi campionamento)

Normativa/ Limiti di riferimento ft12;AlL5,.TjLV, Par IV, D.Lgs 152/06 CSR (vedi tabeliaL. — -b r1Àll.1 EM. 471/99
C€R

Parametro CSR --. Paramtro CSR

I--...--
I

Not_—

DfliuA (tt / &“Jt?,i

I presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. Una copia viene consegnata al Sig. ii’1 4 PA Di /t-’A,’) 41 ,,A- in qualità

li i/1oT/1 Cv((2 /(‘ (A4’ c_’4
Le aliquote per le analisi chimiche insieme con il presente verbale, sono consegnate all’accettazione del Dipartimento ARPAT di

__________________________________

in data

___________________

alle ore.

___________

‘Ad uso interno ARPAT
‘CAMPIONE e CODICE PUNTO (sigla del piezometro o pozzo) devono essere stabiliti al momento della acquisizione in accordo con la Parte.

PROGRAMMA AÌ7’BIENTE
APUANE S4.A.

Il

PARTE A

VERBALE DI ACQUISIZIONENCAMPOoSUCCESSIVA N°2), 6’ / ì

____________________

Prelevato da:A /1 DENOMINAZIONE SITO: /‘2,i- A A fr%

I’

La Parte Verbalizzanteli

1/ \ Pagina I di 4



ARPAT
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PARTE B

IO SG.99.012

Modalità di spurgo piezometri

DATI GENERALI - Fonte: 15tta [1 Arpat
Piezom.I pozzo

p I S) Soggiacenza P) Profondità H) Altezza dacqua
(sigla) — (i2 LA [m] piezometro [m] (H=P-S) [mJ

P t GPS
Sistema di Ji Gauss-Boaga E [mJ N [m]

Ufl
riferimento’ i WGS 84 lat [°] bn [O]

Diametro [cm] E 5,1 cm=2 E 7,6 cm= 3 E 10,2 cm=4

rea [cm2] 20,26 45,58 78,50

Modalità di spurgo ‘) Acqua nel pzm. [LI m] 2,03 4,56 7,85

‘olume minimo da spurgare (3.H.V) [LI
Fonte: 4tta []Arpat )) Portata pompa [UminJ

) Tempo spurgo effettivo [mini
‘olume estratto (Q.T) [LJ

Modalità di campionamento ( Campionamento dinamico E Campionamento statico

Parametri misurati dopo Io spurgo a regime Fonte: E Ditta E Arpat Strumento:

pH= [r[°cJ= / Rx[mV]= % Dond[pS/cm]= / 7 C2isc[mgiLj= -—

Metodo: i Metodo: “ Metodo: IMetodo: Metodo:

DATI GENERALI - Fonte: E Ditta [1 Arpat
Piezom.I pozzo 5) Soggiacenza I P) Profondità H) Altezza dacqua
(sigla) [m] piezometro [m] (H=P-S) [mJ

Punto GPS
Sistema di i Gauss-Boaga E [mJ N [m]
riferimento1 ti WGS 84 lat [] bn [“]

Diametro [cmi E 5,1 cm=2 E 7,6 cm= 3 E 10,2 cm=4’

rea [cm’] 20,26 45,58 78,50

Modalità di spurgo ‘) Acqua nel pzm. [LI m] 2,03 4,56 7,85

‘olume minimo da spurgare (3.H.V) [LI
Fonte: E Ditta EArpat )) Portata pompa [UminJ 7’

) Tempo spurgo effettivo [mini /7
‘olume estratto (Q.T) [L] 7’

Modalità di campionamento Campionamento dinamico E CampJp1’mento statico

Parametri misurati dopo Io spurgo a regime Fonte: E Ditta E Arpat

pH = [r[OCJ= Rx [mv] = ond [pmJ= disc [mg/L] =

Metodo: Metodo: Metodo: IMetpdo: IMetodo:

DATI GENERALI - Fonte: E Did E Arpat
Piezom.I pozzo S) Soggiacenza J/P) Profondità H) Altezza dacqua
(sigla) [m] I A piezometro [mJ (H=P-S) [m]

Punto GPS
Sistema di i Gauss-BoWa E [mJ N [m]
riferimento’ i WGS 84/ lat [°] lan [0]

Diametro [cm] /E 5,1 cm=2 E 7,6 cm= 3 E 10,2 cm=4’

rea [cm2] / 20,26 45,58 78,50

Modalità di spurgo 7) Acqua nel pzm. [L/ m] 2,03 4,56 7,85

Jolume minimo da spurgare (3J/V) [L]
Fonte: E Ditta [ Arpat ) Portata pompa [Umin]

t) Tempo spurgo effettivo,iin]

/olume estratto (Q.T) [4’
Modalità di campionamento i Campionamento,Øamico E Campionamento statico

Parametri misurati dopo lo spurgo a regim9/ Fonte: E Ditta E Arpat Strumento:

pH = [r[0C]= / Rx [mvi = ICond [pS/cm]= disc [mg/L] =

Metodo: IMetodo: / - Metodo: Metodo: Metodo:

/

PROGRAM AMBIENTE
APANE S.p.A.

Il Drtore Tecnico
Gia aoto Nadalini

t
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PARTE C (da compilare a cura del Settore Laboratorio di Area Vasta Costa)

Modalità di spurgo piezometri

IO SG.99.012

i DATI GENERALI - Fonte: E] Ditta [1 Arpat
Piezomi pozzo S) Soggiacenza P) Profondità H) Altezza d’acqua
(sigla) [mJ I piezometro [mJ (H=P-S) [m]

P t GPS

Sistema di )i Gauss-Boaga E [m] N [miUfl
riferimento’ )1 WGS 84 lat [] bn [J

Diametro [cmi E 5,1 cm=2 E 7,6 cm= 3 E 10,2 cm=4 /
\rea [cm2J 20,26 45,58 78,50 “

Modalità di spurgo 1) Acqua nel pzm. [L / mJ 2,03 4,56 7,85 /
!olume minimo da spurgare (3.H.V) [LJ

Fonte: LI Ditta E Arpat ) Portata pompa [UminJ

E) Tempo spurgo effettivo [mini
/‘

/olume estratto (Q.T) [LJ

Modalità di campionamento i Campionamento dinamico E CampionameptD statico

Parametri misurati dopo lo spurgo a regime Fonte: E Ditta E Arpat Strumento: /
pH = jT[0Ci= Rx [mvi Cond [pS/cmJ= / disc [mg/LJ =

Metodo: IMetodo: Metodo: IMetodo: / Metodo:

/
DATI GENERALI - Fonte: E Ditta EI Arpat /

Piezom.l pozzo S) Soggiacenza I P) Profondità / H) Altezza d’acqua
(sigla) [mi I piezometro [rJ (H=P-S) [m]

t GPS
Sistema di 1i Gauss-Boaga E [mi / N [mlun o
riferimento’ WGS 84 Iat [0]/ bn [0J

Diametro [cmi E 5,1 cm=2 / E 7,6 cm= 3 E 10,2 cm=4’

rea [cm2] 20,26 V 45,58 78,50

Modalità di spurgo
‘) Acqua nel pzm. [L / mi 2,03 / 4,56 7,85

‘olume minimo da spurgare (3.HV) [Li

Fonte: E Ditta [ I Arpat
) Portata pompa [UminJ

) Tempo spurgo effettivo [mini

‘olume estratto (Q.T) [L]

Modalità di campionamento 1 Campionamento dinamico Li Campionamento statico

Parametri misurati dopo lo spurgo a regime Fonte: E Ditta L]/rpat Strumento:

pH = [j[oC=
Rx [mv] = / Cond [iIS/cmi= disc [mg/L] =

Metodo: IMetodo: Metodo: /
IMetodo: Metodo:

/

DATI GENEÀLl - Fonte: [I Ditta [i Arpat

Piezom.l pozzo S) Soggiacenza 1 P) Profondità H) Altezza d’acqua
(sigla) [mi /1 piezometro [mi (H=P-S) [mi

Punto GPS
Sistema di / i Gauss-Boaga E [m] N [m]
riferimentoV WGS 84 lat [°i bn [°i

Diametro [cmi E 5,1 cm=2’ Li 7,6 cm= 3’ E 10,2 cm=4’

rea [cm2l 20,26 45,58 78,50

Modalità di spurgo ‘) Acqua nel pzm. [L/ml 2,03 4,56 7,85

‘olume minimo da%urgare (3•H•V) [Li

Fonte: [ Ditta E] Arpat
)) Portata pompV[Uminl

) Tempo spur6 effettivo [mini
‘olume estra (Q.T) [Li

Modalità di campionamento ] Campiomento dinamico E Campionamento statico

Parametri misurati dopo lo spurgo a/egime Fonte: E Ditta EArpat Strumento:

pH = [T[0Ci= ‘ Rx [mv] Cond [iiS/cmi= D2 disc [mg/L] =

Metodo: Metodo: Metodo: IMetodo: IMetodo:

PRoGpMM/
APLjj

,t

Gi79ic.
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PARTE C (da compilare a cura del Settore Laboratorio di Area Vasta Costa)

11

IO SG.99.012

ARPAT LABORATORIO AREA VASTA COSTA Tabella B Bonifiche Acaue taaaiornamento 27103117)
Subatiquota Parametro 13dM. Rizhiesta Uniti . ... Conser Struttura SA.

Tipo Contenrtore Riempirnento Stabilizzazione Note
Prova P Serrare) in acroga rt vaoone SCAV

.i-clOtc8i3 phvL

Metalli
(16 elementi) (1) p1 G 10531 11CR R Farare in

H campo con
50t0 PSQ 255 rrl traccia cair.

nrrrbrang
Hq<=5 I ppb SE —

P Mercurio pa.Q ?( N VETRO 105mL mL per 100mL R

p Cromo esavalente (Cr VI) pg!L G PE 150mL 11CR T.Q. C Congelare

Fluoruri iJgrl >( —

F5rarein 5
Solfati mgL j7 rm o mn
. [1 PE 260 mL [1CR T.Q. R -

Cloruri (a richiesta) mem5rana

Nitrati (a richiesta) m.’t
E O

P Nitriti mt ,( G PE 100 mL CR T.O. R

Azoto
ammoniacale (NH4+)

13 PE 100mL H2SO4pHa2 R
a_richiesta)

Idrocarburi totali somma di Idrocarburi pesanti (010-40) e leggeri (06-lu)
(PSCthSrii come n-esann( necess- le allo note deocijfla,j) senuito —

Idrocarburi
pesanti

M ‘° [1CR 5
amdificare con

R

— — ctrpSo

Idrocarburi leggeri

(CEC1O)
2 x Vial CR riempire

R
riempire

— 1 ,2,3_TricIoropropano* 40 rnL lentamente lentamente

f,2-dibromoetano
. MTBE

ETBE pg!L CR

Aromatici BTEXS 3 x Vial
riempire

O
p Clorobenzeni I pgJi V 40 mL

lentamente
T.O. R liucuo) a

Alifatici Clorurati Cancerogeni 6 J(_ gorgsoaanien cctai ccc

Alifatici Clorurati non Cancerogenl (7)’ Pt- to

Alifatici Alogenati Cancerogeni (5)5 pgJL

Vetro scuro
1000 mL

P Ftalati
controtappo

NCR 5 T.Q. R
in teflon o --

ciiare a ti
foglio

allun,inin
o

IPA (9 eogeneri))4) eg,it

p PCB pgrt M
1.3tt0

CR T.O. R
3LriOtiz3

—“j-m-— 1000 mL
Diossine e Furani .

Fitofarmaci
(10 sostanze) (2) ilgr’L Vetro scuro

CR 1 R
Pento ed Esaclorobenzene p5ri- 1000 mL

000

P Fenoli e Cloro fenoli (3) pgJL 11
Vetro scuro Acido Solforico

R conteiitcrii
1000 mL pH < 2 traaterimento

in_piastico

P Cianuri Liberi p5r1
100mL (al buio) (0?tmLiOOmLl R

ceimmal

clilcei Serrare il parametro di è richiesta rarraisi Se la Cella è Arirrerita il parametro rrèeseguao da AVL
LiCei. Indicare le-di in deroga previsti nell’atto di autorizzazione

lire Tipologia di coeteeitore da usare per il prelevo vedere documento Camnpionarrrento feto conte, tori in Omrribus\A REA VASTA COSTAlSettore Laboratorio
600tcrntvrn Indicare il n,aterrale e il volumi-re del contenitore da utilizzare Esce-pro vetro, vetro scuro iL, PE = FSlietilene,FP= PElipropitone PET= PpTereftalato,Vial 40ml
Bierecarcirto Indicare io modalità di riempirriento del contenitere Esce-pio CR— completamente riempito, all’orlo, non I ciarespazivuoti NCR = non completarrente riempita lasciare curea 3cm dall’orlo

INCR31 oere.ire 6 cm dall orlo INCR51
Stsuliaeeee Indicare le nredalilà stabilizzazione della sub aliquota Esempio TO tal quale, HNO lrnlIlOOe-d. HCI fino pH=2
C,vczeae Indicare lv temperatura di conservazione A—am6iaete R=Refrigerato (1-10C) C—da congelare entro 24h
Nate Eventua i precauzionia cui attenersi
SirattuiO AV Denomnnaziano strutture Settore laboratorioccui c’ d estinsta la sub aliquota Indicato dal laboratorio secondo la propria organizzaz i rime interna
SA Sezione Analitica Ad uso dall ufficio accettsz lane perla srristanmnto
IO Codice sub aliquot a utilizza te in AVCentro Il codice aiene indicato dal laboratorio ed è funalanale all organizzasi eec interna della stesse

Atifatici Corurati non Cancero geni escluse 1.2 3-Tricleroprepano che deve essere campionato in Vial separata se richiesto i LD’<O ingIl)

Alifatici Alogenatr Cancerogeni escluse I .2-Obron’oetano che d eva essere campionato i sviai sep arata se richieste ( COVO i no/li

Se r1ia iest i i ocarbcrit,C6. iht jt skonb c,zc\2 3-1r3loropropano e i ,2-drbranmetano con LR c 0,1 ng/L le vizi 5 necessarie sano in totale 5

)QAI b)Ag As BO lCd Col fIiM fu) Se) TI, E,J
O Alaior, Al in, HC ialfa,beta lindanei, Atraz’2f’a,”6ilordano Deldrin Endrin DOT’s Soe’e-iatorra
a 2-elorofenala, 2,4-diclorefenolo 2,4,6-triclarefefenalo, pentaclorofenole
4 Benzoia)antr400ne Benzoisipirene Benzeibifluoranteno. Bonzo[k]Fluorantene Benzotg,h,OPerilene Crisene D,benzoia Ei antracene, tndcnoil .2,3.0 dipirene Arene Saerlateria IPA

131,3233361
5 benzene telcene etilbenzene p-eile e,
e Oororrotana.Tr,cloretrrotano(cloref or o),elarure di vinile, 1.2-diclaraetano, i,i-d,cleroetilene,Tricloroetilene.Tetraeloreettlene,Esaclerobutsdiene Sanroaterra organaalogenatr

O 1.1-dicloroetano 1.2-dicloroetilene, 1 -dictorepropano. 1.1.2-tricloroetano 1.1,2 2-tetraclaroetano iescluso 1,2 3-Triclaropropanoi

s’otc

Brotmcfamroebrenretbelaremetanodran,aclerametaneiesclio1,2bromaetoaeY

. Eseetto penta ed esacloreboccone

APU E.p. /7
11 Diret re cnio V/ ( - -

4 di 4Gianpaolo Nadalini
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ARPAT - DIPARTIMENTO DI MASSA CARRARA

Via Del Patriota 2, 54100 massa

tel 05532061- efax 0555305614
PEC: arpat.protocollopostacert.toscana.ft - www.arpat.toscana.it

- urp@arpat.toscana.ft -

p.iva 04686190481

Fascicolazione free-docs: M5.O111.12/3.85 n. carta dei servizi:_____________

n. prafica: n. registro

___________________

VERBALE DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI N° 20191113-00524-01

In data 13/11/2019 alle ore 10:00 i sottoscriffi Olinto Marchi e Giuliana Palandrani con qualifica di TPA/UPG
in servizio presso il Dipartimento ARPAT in intestazione, si sono recati presso PROGRAMMA AMBIENTE
APUANE SPA con attività di DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (Atto autorizzativo: D.D. Provincia di
Massa 880 del 24/03/2012 aggiornata con DDP 3744 del 29/10/2013 e DD della Provincia di Lucca 1441 del
26/03/2012 aggiornata con DDP 4570 del 16/10/2013) posto in via Nerino Garbuio n° 105 Ioc. PORTA nel
Comune di MONTIGNOSO PEC. paaspa@pec-mail.it con sede legale a PRATO
Legale rappresentante: dott. Lascialfari Sandro nato a PRATO (P0) il 29/09/1968 e residente a PRATO in via
Catani 27.

Dopo essersi qualificati esibendo i propri tesserini di riconoscimento ed avere dichiarato lo scopo delle
attività di campionamento/ analisi e la natura amministrativa della stessa hanno provveduto ad effettuare il
campionamento sulla base di quanto riportato nello specifico piano di campionamento (allegato).
Lo stesso è stato redatto con riferimento alle procedure di campionamento vigenti in Agenzia.

Illegale rappresentante è stato informato delle operazioni in corso:
sul posto ) per via telefonica i Altro (specificare)

Alle operazioni di campionamento ha presenziato:
Illegale rappresentante
il Sig. Nadalini Gianpaolo delegato dal legale rappresentante.
il Sig in qualità di in quanto il legale
rappresentante non è rintracciabile.

L] nessuno della Ditta in quanto né il titolare né i dipendenti sono stati immediatamente reperibili.

Delle operazioni di campionamento è stata inoltre data informazione per via telefonica tramite il sig.
Nadalini Gianpaolo al produttore iniziale del rifiuto: Società Viter srI legale rappresentante Giovanna Orbuso
che:
J ha dichiarato di non poter presenziare al campionamento.

è giunto sul posto ed ha presenziato alle operazioni di campionamento
J ha incaricato ad assistere alle operazioni di campionamento il Sig in qualità di

Rifiuto campionato: (CER e denominazione merceologica):
CER 191209 “minerali” (ad esempio sabbia e rocce)

CER attribuito dal produttore i CER attribuito da chi fa il campionamento

In relazione alla natura del rifiuto ed alle prove a cui sarà sottoposto il campione è da considerarej

Li Deteriora bile NON deteriorabile

; A
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Finalità del campionamento Riferimento normativo —

‘1 Classificazione di pericolosità Regolamento 1357/2014/UE e Decisione

955/2014/UE

‘2 Verifica dei criteri di ammissibilità in discarica D.M. 27/09/2010 e s.m.i.

CTab2 ETab3 DTab4 )<rab5DTab5aDTab6

Eart.5

LJ 3 Verifica requisiti FOS per utilizzo copertura Art.20 septies LR.T. n.25/98

discarica

L1 4 Verifica dell’idoneità al recupero (rifiuto NP) D.M. 05/02/98 e smi

L 5 Verifica dell’idoneità al recupero (rifiuto P) D.M. 161 del 12/06/2002 e s.m.i.

LJ 6 Verifica utilizzo fanghi in agricoltura D.Lgs.99 del 27/01/1992 e L. 130 del 16/11/2018

Lj 7 Verifica ammendanti e fertilizzantti (End of D.Lgs. 75 del 29/04/2010 e s.m.i

Waste)
TJ 8 Verifica della radioattività D.Lgs. 230 del 17/03/1995 e s.m.i.

LI 9 Verifica attività di recupero ambientale RiO All.5 titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06 Tab.1

colonna A colonna B e test di cessione a 11.3

D.M. 05/02/98 e smi
LI 10 Verifica atto autorizzativo

LI 11 Verifica della presenza di amianto All. D Parte IV DIgs 152/06 e s.m.i.

LI

Sul campione prelevato saranno condotte le prove di laboratorio necessarie alla verifica della rispondenza

alla normativa di riferimento di quanto previsto per le finalità del campionamento.

Descrizione del processo/ ciclo produttivo da cui origina il rifiuto2:
Rifiuto prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti, presso impianto autorizzato

Descrizione del rifiuto (dare indicazioni su: stato flsico,colore ,odore, presenza difasi e/o corpi estranei,
giacitura, quantità):
Solido, colore grigio antracite, con odore lieve di solventi. Nel cumulo sono presenti mattoni interi, sassi di
diversa pezzatura, cemento e altro materiale.

Modalità di campionamento in relazione a giacitura e stato fisico:
Dal rifiuto scaricato dal cassone, sono stati prelevati vari incrementi che hanno formato il campione

composito, da cui sono state formate le aliquote A,B, C, D ed E

Modalità di conservazione del campione durante il trasporto:

ambiente i refrigerato

N° di aliquote predisposte3: lA, 1B, 1C, 1D e lE come specificato nella seguente tabella

‘Indicare, se presenti, le deroghe ai limiti normativi previsti dall’autorizzazione”
2 Se disponibile allegare al verbale RdP prodotti della Parte

-lndicaren. di aliquote predisposte secondo la procedura applicata Ds 271/89
A
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Tabella - identificazione camoioni e aliquote prelevate
Identificazione campione Aliquote n. identfficativo sacchetto Destinatario Aliquota

predisposte

A 80014766 ARPAT Laboratorio
8 80014765 La Parte
C 80014764 Disposizione A.G. (conservata da

Campione i RPAT Dipartimento di Massa-
Carrara)

D 80014763 Produttore iniziale del rifiuto*
E B0014762 Aliquota di Revisione

*campionare aliquota D solo se la parte è diversa dal produttore: nel caso il produttore o suo delegato non sia presente al campionamento,l’aliquota D è consegnata alla parte e rimane a disposizione per il produttore per eventuali analisi.

Le aliquote A, C e E vengono introdotte in apposito sacchetto munito di nastro-sigillo idoneo a garantire
l’evidenza di eventuali manomissioni, sul quale è riportato il relativo numero di verbale, è firmato dai
sottoscriffi e controfirmato dalla/e persona/e che ha/hanno assistito alle operazioni di campionamento. Alla
parte sono inoltre consegnate le fascette a strappo idenfificative delle aliquote A, C e E prese in custodia dal
personale ARPAT ai tini del conferimento delle stesse presso la sede ARPAT di appartenenza.
Successivamente l’aliquota A sarà inviata al laboratorio ARPAT incaricato dell’esecuzione delle analisi.
Le aliquote B e D sono state rilascite alla ditta PAA spa che si impegna a far pervenire alla ditta l’aliquota D a
Viter sri.

Ai sensi dell’art. 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (D.Lgs 20.07.1989 n. 271) si
informa che il legale rappresentante ha facoltà di presenziare, anche con l’assistenza di un consulente
tecnico o delegare per scritto a tale scopo altre persone, all’apertura del campione e all’ esecuzione delle
prove di laboratorio che avverranno secondo le modalità sotto indicate:

%‘ le operazioni analitiche relative alle subaliquote A avranno inizio alle ore 10:00 del giorno
15/11/2019 presso il laboratorio ARPAT di Area vasta-Sud Località Ruffolo 53100 Siena sede di
Siena via (questo campo può essere ripetuto più volte in funzione delle
subaiiete-prcdispostc per più sedi di laboratorio cs radioattività amianto salmolncllc e IRD dinamico
potena

Li in data che sarà comunicata dal laboratorio ARPAT di Area vasta tramite PEC agli
indirizzi sotto indicati comunicati ai verbalizzanfi:

[ Qualifica iivo —f PEC
Responsabile dell’impianto

f Rappresentante legale della Ditta

LProduttore del rifiuto

Copia del presente verbale, che costituisce anche notifica dell’avviso di cui sopra e n. 8 e D aliquota/e per
il/i campione/i prelevato/i sono affidati al firmatario del presente verbale:

Li al Sig quale legale rappresentante della azienda.
al Sig. Nadalini Gianpaolo (qualifica Direttore Tecnico PAA spa), presente alle operazioni di prelievo, che
firma per ricevuta, per la immediata consegna al legale rappresentante.

Li al Sig (qualifica ), presente alle operazioni di prelievo,
che non sottoscrive e rifiuta copia del verbale perché

Li al Sig legale rappresentante della Società
(produttore del rifiuto)

art.223 comma 1: campioni irripedbili, deteriorabili - 2/3 aliquote tARPAI, La parte, Eventuale produttore inizia(e)
art.223 comma 2 : campioni non deteriorabili e/o modificabili - 3/4 aliquote tARPAI, La parte, Disposizione AG, Eventuale produttore mi ale).

‘ A



Mod.SG.99.123 Rev.2 del 25/06/2019

La Parte dichiara: nessuna osservazione sulle modalità di campionamento
Ulteriori note operatori ARPAT: é stata acquisita copia del Formulano di conferimento del rifiuto RIF XRIF
410317/19 del 11/11/19 e scheda di caratterizzazione rifiuto, rapporto di prova n. 2019-AEXT-1446/A del
09/09/2019
Il cumulo del rifiuto campionato è stato coperto, la ditta PAA spa provvederà ad attendere il risultato dei
rilievi analitici per l’abbancamento in discarica.

Il presente verbale composto da n 4 pagine e n 3 allegati, viene redatto in 2 copie, letto, confermato e
sottoscritto, chiuso alle ore.12:30, in data e luogo di cui sopra.

La Parte I verbalizzanfi

A J A



Allegato parametri analitici al Verbale campionamento rifiuti N°20191113-00524-01

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA’/CONFORMITA’ SMALTIMENTO - RECUPERO

Finalità del campionamento riga 1234,5,8,10,11 del verbale di campionamento

Parametro

ARPAT - LABORATORIO AREA VASTA SUD

PD

UdM.

11

Amianto analisi qualitativa

Normativa di riferimento

Amianto analisi quantitativa

PIA

0

a O.

ce
o

mg!kg

a
o G

•R Q

c

PD — IRD potenziale

Note per
laboratono

All. D Parte IV Dlgs. 152/06 e s.m.i.
(Reg. 135712014 e Reg. 997/2017)

-J
CO

I!>

2
o)

PC — Radioattività mglkg DIgs 230195 e ami. PE 1 kg NCR TO

PE 1 kg NCR

mg
02/Kg

Vsh

TO

PE i kg NCR TO

DM27/09/2010 e ami. Tab 5 punto g 2 PE 14-15 kg + 3
e Circ. RT 104125970 kg*

FI

TO/R

RESIDUO SECCO IL PARAMETRO ViENE EFFETTUATO SEMPRE SUTUTh I CAMPIONI

pH unitàpH

Infiammabilità

Anioni solubili mg/kg X

Metalli mg/kg X

Cromo esavalente (CrVl) mg/kg

Idrocarburi leggeri (C 6-10) mg/kg X E AII.D Parte IV DIgs.152/06 (Reg.

Idrocarburi pesanti (C 1040) mg/kg X 1357/2014 e Reg. 997/2017)

IPA mglkg X
- E DM 27/9/2010 e s.m.i.

Fenoli mg/kg (Reg 850/2004, art 5,art 6, art 8)

Solventi Organo Alogenati mg/kg

. . . . . Vetro #2kg/2L**
PC i Solventi Organici Aromatici mg/kg X CR TO/R SI

Solventi Organici Clorbenzeni mg/kg

Benzene, 1,3-butadiene, Cumene,
. mg/kg X

Dipentene, Naftalene

Carbonio Organico Totale TOC rng/kg E DM 05/02/98 e ami. iiFi

Diossine e Furani mg/kg X
E DM 161 deI 12/06/02 e s.m.i.

PCB mg/kg X
Prepurere

aliqeola per LI
Penta ed Esaclorobenzene mg/kg

Fitofarmaci mg/kg X

Umidità % x

mg/kg

Altra normativa (speciftcare)

Po_ — SI

NOTE

TEST CESSIONE
Parametri richiesti normativa di riferimento

Se non sono richiesti lutti quelli della tabella della normativa
specificare i parametri

DM 5/2198 e s.m.ì. (per
recupero)***

Se non sono richiesti lutti quelli de/a tabella della normativa
DM 2719/10 e s.m.i. Criteri di

PD i ammissibilità in discarica*** Vetro o plastica#

x 2kg

TAB2 XTAB5 o
TAB 5a oTAB 6

Altro (specificare normativa)

NOTE

Pagina i di 2



ARPAT

PER USO INTERNO - DA NON ALLEGARE

Allegato al verbale campionamento rifiuti n°

Note riservate ARPA I

DATI PER ACCETTAZIONE IN ARPALAB

TIPO CAMPIONE:

fRIFIUTI EALTRA TIPOLOGIA ECOMPOST VISCARICHE EEIERNIT EINCENERITORI EINSEDIAMENTO
PRODUTTIVO

E FANGHI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE

EACQuA EPERCOLATO

E MATERIALI (AMIANTO)

Le aliquote per le analisi insieme con il presente verbale, sono consegnate all’accettazione del Dipartimento ARPAT

di in data alle ore

trasporto (rilevata al rientro in sede) °C misurata con termometro IR mv. tecnico n

Rischio biologico: motivo

Rischio chimico: motivo

Rischio RI.: motivo

Priorità di risposta

procedimento di controllo ordinario inceneritore (DGRT652/2008)

procedimento di controllo in emergenza

procedimento di controllo ordinario

I moduli in cui sono riportate le prove richieste hanno un significato di documento interno che regola il rapporto tra il
Dipartimento richiedente e il laboratorio, in quanti tali, possono essere allegati al verbale successivamente al rilascio
dello stesso alla Parte. In ogni caso è necessario prendere visione della modulistica in fase di pianificazione del
campionamento.

PRECISAZIONE DEL LABORATORIO IN MERITO ALL’ANALISI DOCUMENTALE/M ERCEOLOGICA

In base agli esiti dell’esame merceologico/documentale il Laboratorio potrà decidere di non procedere
all’effettuazione di tutte le prove richieste qualora non lo ritenga utile ai fini della classificazione prevedendone, se
necessario, ulteriori, a seguito di valutazioni assunte di concerto con il referente dell’Equipe di classificazione del
Dipartimento che ha effettuato il campionamento.

Segue Allegato parametri analitici
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