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YINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE BACCA TOIO

PROGETTO ESECUTIVO

1.PREMESSA

Il presente progetto e finalizzato alla definiziothegli interventi di messa in sicurezza idraulie d
torrente Baccatoio nel tratto a monte del pontéVidi Aurelia per circa 564 m. nel Comune di
Pietrasanta (LU). Trattasi del tratto di fiume reorcora sistemato; al contrario sono gia stati maessi

sicurezza i tratti immediatamente a valle di esso.
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Fig.1 — Planimetria intervento

Il progetto & impostato utilizzando come base togficg il rilievo effettuato nel settembre del 2000
dal Comune di Pietrasanta e aggiornato nel Dicer2@08.
L'intervento di sistemazione proposto (vedi figoi@vede la demolizione e contestuale rifacimento de

ponticello su Via del Padule e la riprofilatura traltto compreso tra il ponte di Via Aurelia e peca
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140 m a monte di detto ponticello soprattutto cqerazioni di dragaggio del fondo, al fine di
rimuovere gli accumuli di materiale terroso e lenttopendenze del fondo d'alveo. In tal modo si
migliorano le capacita di deflusso delle sezionvesmgono ridotti i livelli liquidi di una quantita

variabileda 5 a 42 cm La messa in sicurezza di tale tratto viene atgeron la risagomatura delle

sezioni e con modesti rialzamenti arginali.

Le terre utilizzate per il rilevato arginale sarawmnquelle ottenute dagli scavi delle banche degli
argini e dal corpo arginale, preventivamente sottpe a cernita e aventi caratteristiche idonee
compatibili con quanto riportato nella precisaziongella relazione geologica, in pratica sono le
stesse terre che attualmente compongono il rilevatginale e che hanno pendenze pari a 1:1. Si
provvedera all’eventuale integrazione o miglioranterdelle terre stesse tramite terreno proveniente

da cave di prestito.

La restante parte del materiale escavato pari aaiil 60% verra portato in discarica autorizzata.

Nel primo tratto a monte del ponte dell’Aureliaa s1 destra idraulica (per circa 60 m) che insthai
(per circa 120 m) la parte verticale della sezienettenuta tramite I'infissione di un palancolato
metallico tipo Larssen in acciaio di tipo Cortewerniciato collegato in testa mediante un cordalo i
c.a. Su cui si imposta un muretto in c.a. che fuargehe da parapetto.

Il palancolato metallico viene verniciato al finenginimizzarne I'impatto e negli incavi del palatatm
verra fatta crescere la vegetazione autoctonaaiiticplare canniccio che mascherera il palancolato.
palancolato ha una lunghezza di circa sette metri.

La scelta del palancolato ha risvolti ambientalteroli in quanto il setto che si viene a creare tra
I'alveo e i terreni limitrofi allunga il percorsdiaulico di filtrazione diminuendo quest’ultima eigdi
'immissione di acqua salmastra in falda. La pairtganente del tratto d’'intervento sia in destra rhe
sinistra viene adeguata rialzando gli argini attaah argini in terra di larghezza in sommita diai

3m e scarpata con pendenza del 50%

Il ponte in corrispondenza della SS Aurelia ha wmzfonamento in pressione con tutte le
problematiche che ne derivano, pertanto & necessauo adeguamento con il franco di normativa.

Nel presente progetto le arginature sono stateeiatg con franco ridotto che diventera adeguato do
“oa, 2
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dopo il rifacimento del ponte della SS n1 Aurelia.

Tutti gli interventi sui quali verte il progetto 0 stati definiti successivamente ad una serie di
simulazioni miranti ad ottenere la soluzione piwreamica e, nello stesso tempo, efficace e tale da
garantire le condizioni di sicurezza idraulica,re@lche statica e l'incolumita delle persone e dei
lavoratori.

Particolare cura verra posta nella sagomature dedle di variazione delle sezioni d’alveo curando i
raccordo in maniera dolce protetto da scoglierasita, anche in corrispondenza del nuovo pontadi v
del Padule. Il palancolato in acciaio si innesteea almeno 3.5 m nell’arginatura in terra al firie d
evitare pericolose disconnessioni. Anche in queasm una scogliera in massi intasati evitera pnoble

di erosione.

2 — FASE CONOSCITIVA

2.1 - Gli studi esistenti

Il presente progetto definitivo si basa sui risilth numerosi studi e progettazioni gia condotée la
messa in sicurezza idraulica del bacino dei toeréBéccatoio. L'analisi idrologica € ripresa dai
precedenti studi relativi alla messa in sicurezaratto tra la Via Aurelia e il viale a mare.

2.2 | dati cartografici

La base di dati cartografici & costituita dallat@drecnica Regionale in scala 1:2000.

2.3 | dati topografici

Per la presente progettazione si é fatto riferimentilievi topografici effettuati nel settembrel®000

dal Comune di Pietrasanta, integrati da rilievodpafico.
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3. - INTERFERENZE CON LA RETE VIARIA

Nella fase di costruzione del ponte di Via del Radiidovra prevedere una viabilita di attraversatme
del torrente Baccatoio alternativa che prevedalifab del ponte di Via Sparta sul Rio Gora degli
Opifici.

3. — SOTTOSERVIZI PRESENTI

| sottoservizi presenti verranno mantenuti in viaywisoria fino alla realizzazione del nuovo poete

poi inseriti nel ponte in appositi alloggiamentVwhotti da prevedere nella struttura del ponte.

4. - INSERIMENTO AMBIENTALE

Gli interventi previsti si inseriscono in un piu pim progetto di riassetto idraulico del flume Baoda.
La scelta di prevedere strutture in calcestruzzoipsuovi muretti permette di omogeneizzare gli
interventi previsti sul corso d’acqua con quelé gealizzati nel tratto a valle.

L'intervento si inserisce inoltre nell’lambiente arto senza modificarne le caratteristiche fondanfienta

5. MATERIALI

5.1.  Struttura del nuovo ponte

Acciaio da carpenteria: Fe 510 C Corten o edenta autopassivante
Calcestruzzo: 400 additivato con fumi di silice
Acciaio da c.a.: Fe B44k

5.2. Parapetto

Acciaio da carpenteria Fe510C
5.3. Spalle

Acciaio da cemento armato Fe B 44 k
Calcestruzzo R=400
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5.5.  Muri di sostegno
Calcestruzzo: 300

Acciaio da c.a.: Fe B44k

6. — RIFERIMENTI NORMATIVI

Nei calcoli si é fatto riferimento alla NORMATIVAigente ed in particolare alle:

0 0O 0O O

D.M. 4/5/90: “Aggiornamento delle norme tecnicher pa progettazione, I'esecuzione ed il
collaudo dei ponti stradali”;

CNR 10011/92: Costruzioni di acciaio. Istruzionirplecalcolo, 'esecuzione, il collaudo e
la manutenzione,;

Legge n. 1086 del 3/11/71;

Legge n. 64 del 2/2/74;

Legge Regionale n. 88 del 6/12/82;

D. M. 14/2/92: "Norme tecniche per l'esecuzioneledelpere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche™;

D.M. 9/01/1996 “Norme tecniche per il calcolo, kesizione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e peutéusér metalliche”;

D.M. 16/01/1996 “Norme tecniche relative ai critggenerali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

D.M. 16/01/1996“Norme tecniche per le costruzianzone sismiche”;

Circolare Min. LL. PP. 4/7/96, n. 156 AA. GG/STCIstruzioni per I'applicazione delle “Norme
tecniche relative ai criteri generali per la vedfidi sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi” di cui al D.M. 16/1/96.

Circolare Min. LL. PP. 10/4/97, n. 65 AA. GG/STClstruzioni per I'applicazione delle “Norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche "wial D.M. 16/1/96.

Circolare Min. LL. PP. 15/10/96, n. 252 AA. GG/STCIstruzioni per I'applicazione
delle “ Norme tecniche per il calcolo, I'esecuziatkil collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliadh cui al D.M. 9/1/96.

D. M. 11/3/88: “Norme tecniche riguardanti le in@d@agsui terreni e sulle rocce, la stabilitd dei
TN 5

@
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pendii naturali e delle scarpate, i criteri genegde prescrizioni per la progettazione, I'eseouei

e il collaudo delle opere di sostegno delle terdelée opere di fondazione”;

Circolare Min. LL. PP. 24/9/88, n. 30483, Pres. &£08uperiore, STC: “Istruzioni riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita pendii naturali e delle scarpate, i criteri gealiee le
prescrizioni per la progettazione, I'esecuzioné eollaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione”;

Norma CNR 10016-85: “Travi composte acciaio-caleesto — Istruzioni per I'inmpiego nelle
costruzioni.

Ordinanza P.C.M. n.3274/03: “Primi elementi in mitedi criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normativeniebe per le costruzioni in zona sismica”; come
modificato dal’lOPCM 3431 del 03/05/2005;
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7. — QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori a corpo e misura €612.341,2

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €10.014,2

Importo soggetto al ribasso d'asta €612.341,2
Costo della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta €10.014,2

TOTALE €622.355,4

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PER L.V.A. (20%) €124.471,1

Contributo a favore dell'Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (N. 23 del 28 € 250,0(
Gennaio 2008)

PER IMPREVISTI €12.712,4

Somme per occupazioni temporanee e espropri €14.106,1

SPESE TECNICHE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E £74.764.4
PROGETTAZIONE SICUREZZA.,RILIEVO, RELAZIONE GEOLOGICA E ANALISI
DELLE TERRE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE €11.214,6

COLLAUDO €10.000,0

INCENTIVO ART. 92 ¢ 5 Digs| 163/06 €12.246,8

SPESE DI PUBBLICITA' €15.000,0

TOTALEl  €897.121,0
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