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ELENCO PREZZI PER SOLE VOCI DI COMPUTO (MERLONI)

COMUNE PIETRASANTA ( LU )

Articolo
(ESECUTIVO)

LAVORI ED OPERE COMPIUTE

 1   1 Scavo a sezione ristretta obbligata per posa tubazioni e manufatti, eseguito con

mezzi meccanici ed accuratamente livellato, in terreno di qualsiasi natura e

consistenza (esclusa la roccia da mina), compreso l'aggottamento di acque di

qualsiasi natura e provenienza anche sorgiva o freatica, compresa l'armatura delle

pareti strutturalmente idonea ad assicurarne la stabilità, la rimozione delle materie

di sedimento depositate dalle acque, compreso il trasporto a rifiuto del materiale

di risulta non utilizzabile, nonchè il relativo onere per il conferimento a discarica.

Per scavi sino alla profondità di m. 2,00.

Prezzo di applicazione €/MC        11,20€

 2   2 Taglio di pavimentazione bituminosa eseguito con taglierina ad acqua sino ad una

profondità    di cm 15, compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/M         2,00€

 3   3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cellulare  per rinfianchi, compreso ogni

onere.

Prezzo di applicazione €/MC        85,00€

 4   4 Esecuzione di scarifica di manto bituminoso da eseguirsi con mezzo meccanico

per uno spessore di cm 5.

Prezzo di applicazione €/Mq         3,50€

 5   5 Ripresa di pavimentazione stradale mediante esecuzione di uno strato di base in

conglomerato bituminoso (binder) avente pezzatura massima di mm 20, dello

spessore, dopo compressione di cm 7, da stendersi sul piano di posa con

macchina vibrofinitrice, ivi compresa la formazione del cassonetto, emulsione

bituminosa d'attacco al 55%, compreso la fornitura e la rullatura dei materiali.

Prezzo di applicazione €/Mq         8,50€

 6   6 Esecuzione di manto stradale d'usura  in conglomerato bituminoso, a

granulometria fine, spessore dopo compressione di cm 3, compresa mano

d'attacco di emulsione bituminosa, fornitura, stesura e sagomatura del

conglomerato, riprese e ripristini per il periodo di anni 1 dalla ultimazione lavori

per l'eventuale assestamento del rinterro.

Prezzo di applicazione €/Mq         6,00€

 7   7 Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc rigido prodotto a norme UNI 7447/75

tipo SN8, con bicchiere ed anello in gomma, munito di marchio di conformità alle

norme UNI dello I.I.P. complete dei raccordi per il passaggio attraverso le pareti

dei pozzetti e dei pezzi speciali, diametro interno delle tubazioni mm. 200.

Prezzo di applicazione €/M        21,40€

 8   8 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene, con bicchiere ed anello per

fluidi in pressione, PN 16, munita di marchio di conformità alle norme UNI dello

I.I.P. , diametro esterno mm 140.

Prezzo di applicazione €/M        21,80€

 9   9 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio avente un R'ck di 150

kg/cmq per la formazione di sottofondi e riempimenti, compreso l'onere eventuale

del sollevamento, delle casseformi e completo di ogni e qualsiasi onere che serva

a darlo eseguito a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/Mc       120,00€

10  10 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio avente un R'ck di 300
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kg/cmq , per fondazioni e strutture in elevazioni, con l'ausilio delle casseformi,

compreso l'onere eventuale del sollevamento, delle casseformi e completo di ogni

e qualsiasi onere che serva a darlo eseguito a perfetta regola d'arte ad esclusione

dell'armatura metallica.

Prezzo di applicazione €/Mc       284,00€

11  11 Fornitura e posa in opera di acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo

armato del tipo Fe B 44 K, fornito, lavorato e posto  in opera, compreso ogni onere

per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/Kg         1,30€

12  12 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco prefabbricato in calcestruzzo

armato vibrocompresso, autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne

di cm 140x100x80, spessore pareti cm 10, con fondo sagomato e verniciato con

vernici epossidiche, completo di manicotti con guarnizione O-RING per

allacciamento tubazioni in PVC a 2 vie.

Prezzo di applicazione €/N       280,00€

13  13 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco prefabbricato in calcestruzzo

armato vibrocompresso, autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne

di cm 140x100x80, spessore pareti cm 10, con fondo sagomato e verniciato con

vernici epossidiche, completo di manicotti con guarnizione O-RING per

allacciamento tubazioni in PVC a 3 vie

Prezzo di applicazione €/N       295,00€

14  14 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco prefabbricato in calcestruzzo

armato vibrocompresso, autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne

di cm 140x100x30, spessore pareti cm 10, con fori a frattura prestabilita.

Prezzo di applicazione €/N       105,00€

15  15 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco prefabbricato in calcestruzzo

armato vibrocompresso, autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne

di cm 140x100x50, spessore pareti cm 10, con fori a frattura prestabilita.

Prezzo di applicazione €/N       115,00€

16  16 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco prefabbricato in calcestruzzo

armato vibrocompresso, autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne

di cm 140x100x80 spessore pareti cm 10, con fori a frattura prestabilita.

Prezzo di applicazione €/N       125,00€

17  17 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco prefabbricato in calcestruzzo

armato vibrocompresso, autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne

di cm 140x100x100, spessore pareti cm 10, con fori a frattura prestabilita.

Prezzo di applicazione €/N       175,00€

18  18 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco prefabbricato in calcestruzzo

con fondo da realizzarsi in getto delle dimensioni interne di cm 60x60x100,

completo di lapide e chiusino in ghisa del tipo carrabile per carichi pesanti. Nel

prezzo risulta compreso ogni e qualsiasi altro onere che serva a dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/N       245,00€

19  19 Fornitura e posa in opera di soletta carrabile di cm 140x100x20, adatta a

sovraccarichi di 18 T, con passo d'uomo di cm 60x60 in calcestruzzo armato del

tipo vibrato da porsi a copertura dei pozzetti di ispezione.

Prezzo di applicazione €/N       120,00€

20  20 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale del tipo indicato dalla

Direzione dei lavori di qualunque forma e dimensione, atti a sopportare carichi

stradali, posizionati su camini di ispezione o su solette dei pozzetti, compreso il
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bloccaggio del telaio mediante cordolo di malta cementizia ad elevata resistenza

Prezzo di applicazione €/Kg         2,50€

21  21 Esecuzione di muratura di mattoni pieni ad una testa murati con malta cementizia

ad elevata resistenza.

Prezzo di applicazione €/Mq        49,00€

22  22 Realizzazione di intonaco eseguito con malta cementizia, lisciato a dorso di

mestola, compreso l'arriccio del sottofondo, per esterno ed interno del collo dei

pozzetti.

Prezzo di applicazione €/Mq        20,00€

23  23 Realizzazione di impianto di sollevamento completo delle apparecchiature

elettriche e pompe con portata di 4 l/sec con prevalenza sino a 16 m, completo di

colonna di mandata in polietilene, cartella Pe con controflangia in acciaio inox,

valvola di ritegno, saracinesca  a cuneo gommato, manicotto per elettrofusione,

tubo guida in acciaio inox, catena di estrazione pompe in acciaio inox, interruttori

di livello,  compreso altresì quadro di comando posto entro armadio a doppio

scomparto di cui uno per l'alloggio del contatore ENEL e dotato di serratura Yale,

completo di basamento e di ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte secondo le indicazioni del disegno esecutivo allegato .

Prezzo di applicazione €/A corpo    16.000,00€

24  24 Scarifica manto asfaltato cm 3, compreso il trasporto a discarica del materiale di

risulta e la pulizia della strada.

Prezzo di applicazione €/Mq         2,30€
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NON SOGGETTO A BASE D'ASTA

ON.ES.IC  25 Oneri per la sicurezza dei lavoratori

Prezzo di applicazione €/A corpo     6.609,00€

PIETRASANTA Il 25/11/2009

Il Progettista

TACCOLA Ing. STEFANO, TOGNOCCHI Geom. GINO
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