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VARIANTE DI MANUTENZIONE ALLA
NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

PRGC Comune di Pietrasanta
— Art. 80 —

MODIFICATO IN SEGUITO AGLI APPROFONDIMENTI DI NATUR A GEOLOGICO-
GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA EFFETTUATI CONTESTUALME NTE ALLA VARIANTE DI
MANUTENZIONE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE e IN ADE GUAMENTO NORMATIVO

RISPETTO AL D.P.G.R. 26R/2007, DEL P.T.C. E DEL P.A .l. DELL’A. D. B. TOSCANA NORD.
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LA TUTELA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO GEOLOGICO, IDR AULICO E SISMICO

Capo Il
LA FRAGILITA’ DEGLI ACQUIFERI

Capo Il
MISURE DI SALVAGUARDIA RELATIVE ALL'INTEGRITA’ FISI CA DEL TERRITORIO
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Capo |

1. Disposizioni riguardo le fragilita geomorfologica, litotecnica, idraulica, subsidenza, sismica e
idrogeologica
2. Corsi d’acqua con ambiti e soggetti a verifiche idrauliche

3. Classi di pericolosita geomorfologica — tavola 8G

4. Classi di pericolosita geolitotecnica — tavola 9G

5. Classi di pericolosita delle aree potenzialmente soggette a fenomeni di subsidenza — tavola 10G
6. Classi di pericolosita da colate detritiche e torrentizie — tavola 11G

7. Classi di pericolosita sismica — tavole 12aG, 12bG, 12Cg

8. Classi di pericolosita per problematiche idrogeologiche — tavola 13G

9. Classi di pericolosita idraulica — tavola 14G

10.Impermeabilizzazione superficiale

11.Criteri per l'attribuzione delle classi di fattibilita per la redazione di Piani attuativi o piani
preventivi comunque denominati

12.Prescrizioni relative alle classi di fattibilita di Piani attuativi o piani preventivi comunque
denominati

13.Attribuzione delle classi di fattibilita e prescrizioni relative nel caso di interventi diretti

14.Attribuzione delle classi di fattibilita e prescrizioni relative alle opere pubbliche comunali

15.Coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorita di Bacio Toscana Nord
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1. Disposizioni riguardo le fragilita geomorfologic a, litotecnica, idraulica,
subsidenza, sismica e idrogeologica

Corrispondenza tra sigla delle classi di pericolosi ta cartografica e sigla da DPGR 26/R

Classi di pericolosita geomorfologica — tavola 8G

Classi di pericolosita geolitotecnica — tavola 9G

Classi di pericolosita delle aree potenzialmente soggette a fenomeni di
subsidenza — tavola 10G

Classi di pericolosita da colate detritiche e to  rrentizie — tavola 11G

Classi di pericolosita sismica —tavole 12aG, 12b G, 12Cqg

Classi di pericolosita per problematiche idroge ologiche — tavola 13G

Classi di pericolosita idraulica — tavola 14G
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Pericolosita

Classe | Pericolosita Caratteri DPGR 26/R del
2007

Aree con assenza sia di forme e processi gefohogici G.1Bassa

attivi o quiescenti, sia di fattori geolitologici/oe

morfologici predisponenti I'attivazione di processorfo- 3.

o Classi di pericolosita
evolutivi. .
Aree con assenza di forme e processi geomorfo latfisii geomorfologlca _ tavola SG

0 quiescenti per i quali sono al massimo preveidigillla
base di valutazioni geologiche, litotecniche
clivometriche, limitati processi di degrado supeéie
riconoscibili e neutralizzabili a livello di inteemto diretto.
Frane inattive, per cause naturali o artificiali,rdodeste . . . . . .
dimensioni. S I d d b I T 8G
Aree a substrato roccioso con pendenza < 25% Ig a In IVI ua I e In av'

Aree interessate da indicatori geomorfologici preou di G.2 Media
fenomeni di instabilitd (contropendenze, ondulazion

lacerazioni) nelle quali non si possono escludere . . .. . .
riattivazioni o attivazioni di movimenti di massai S I d d b | N T A
complessiva bassa intensita (per velocita, dimansal Ig a In IVI ua I e In =i "
Medio- energia). Frane inattive, per cause naturali dicati, di
Elevata medie o randi dimensior

Aree con evidenze di ruscellamento diffuso e cotneen i i .
ma assenza di fenomeni di dissesto, aree a pendenza

maggiore di 25% e minore di 60%, aree con vergia” Corrlspondente Pe”COlOSlta PA I .
roccia con elevate acclivita (maggiore 60%) e
stratificazione e scistosita a reggipoggio.
Aree interessate da frane quiescenti e/o da inmlicat| G.3 Elevata :
geomorfologici precursori di fenomeni di instaail P.F.E. ai sens ] W}\‘E
(contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nellaliggono delle Norme d o
prevedibili attivazioni o riattivazioni dimovimenti di P.ALl Bacino
massa di media intensita. Toscana Nord
Aree prive delle forme e degli indicatori di cuipsa ma 3 & . "
nelle quali la presenza di particolari carattetltigici, 2% / J % Pericolosita

giaciturali e clivometrici non escludono la posiaidi
attivazione di movimenti di massa di media-elevata > I:l 1g Pericolosita Bassa

intensita. 4 2 R S 3 N
L 2 2 I:I 2g Pericolosita Media

Legenda

Aree in frana non attive con pendii a pendenza foagg

del 40%. Aree a pendenza maggiore di 60% con sibstr g o .
detritico o elevuio colluviale. I:I 3ag Pericolosita MedioElevata

Aree interessate da frane quiescenti e/o da ingficat ST I:I 3bg Pericolosita Elevata
geomorfologici precursori di fen@mi di instabilita 7 : L |

(contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nellaliggono e . - 4g Pericolosita Molto Elevata
prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimeintdi :
massa di elevata intensita.

Sono inserite in tale classe anche le frane qurigseca con
fenomeni di ruscellamento allintero e tutte le era
pendenza maggiore del 60% con substrato roccioso
filadico a franapoggio.

Elevata
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Classi di pericolosita geolitotecnica — tavola 9G

Classi di pericolosita delle aree potenzialmente soggette a fenomeni di
subsidenza — tavola 10G

Classi di pericolosita da colate detritiche e to  rrentizie — tavola 11G

Classi di pericolosita sismica — tavole 12aG, 12b G, 12cG

Classi di pericolosita per problematiche idroge ologiche — tavola 13G

Classi di pericolosita idraulica — tavola 14G

Tavola : s , Pericolosita DPGR 26/R del 2007
(Variante Manutenzione al PS) Pericolosita cartografica

8G G.2
9G

Parte 1i — Parte 3ai Parte .1 — Parte 1.3
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11. Criteri per l'attribuzione delle  classi di fattibilita per la redazione di
PIANI ATTUATIVI O PIANI PREVENTIVI COMUNQUE DENOMIN ATI

12. Prescrizioni relative alle classi di fattibilita di Piani attuativi o piani
preventivi comunque denominati

GRADO DI ESPOSIZIONE DELLE Art. 80 — Punto 11.3
PREVISIONI

13. Attribuzione delle classi di fattibilita e prescrizio ni relative nel caso di
INTERVENTI DIRETTI

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO Titolo IV delle N.T.A
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PIANI ATTUATIVI O PIANI PREVENTIVI COMUNQUE DENOI\/IIN ATl

GRADO DI ESPOSIZIONE DELLE PREVISIONI Art. 80 — Punto 11.3

GRADI DI ESPOSIZIONE BENI E/O SOGGETTI ESPOSTI

BASSA Componenti territoriali non adibibili ad utilizzazioni ogortanti presenza continuativa ovvero temporanea madriqg di
persone: caccia; pesca; attivita escursionistiche, aitre, d'osservazione e di studio; ricoveri connessi altevita
escursionistiche; strutture connesse alla ordinariaveaiione del suolo, alle attivita selvicolturali, alleigita di pascolo,
alla zootecnia, alla itticoltura; magazzini; depositi algiaperto; impianti scoperti per la pratica sportiva; nitbpedonale;
mobilita meccanizzata in elementi di viabilita minore gste vicinali, poderali, interpoderali), e simili.

Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni companti bassa densita di presenza continuativa ovvero tempa ma
frequente di persone: attivita estrattive; lavorazionglidmerti; parchi urbani e territoriali; abitazioni ruralabitazioni

ordinarie o artigianat« o eserciz commercial di vicinatc o pubblici eserciz in edifici isolati in territoric nor urbanc; impianti

coperti per la pratica sportiva in edifici isolati in temito non urbano; mobilita meccanizzata in elementi di Viblocale;

attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanzalég e simili.

Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni companti elevata densita di presenza continuativa o temgaradi
persone: territorio urbano nel suo complesso (compreseéeal organizzazione morfologica specialistica per ldymimne
elo I'erogazione di beni o servizi); consistenti struttureediative extraurbane abitative, per la produzione 'efodazione
di beni o servizi (attivita produttive agro-industriali,amifatture, medie e grandi strutture di vendita, centri gwrciali,
attivita ricettive, strutture per listruzione, culturaticreative, religiose, sanitarie ed assistenziali, itgnmali); mobilita
ferroviaria e meccanizzata in elementi di viabilita sowcale oppure locale ma di interesse strategico; attremz
tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza sovralocaléndis

GRADO DI ESPOSIZIONE + PERICOLOSITA'= FATTIBILITA

Art. 80 — Punto 11.4
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GRADO DI ESPOSIZIONE + PERICOLOSITA'= FATTIBILITA

Art. 80 — Punto 11.4 es. Fa ttibilita Geomorfologica

Pericoloita geomorfologica| - Pericolosita DPGR | o . Fattibilita Fattibilita DPGR
26/R del 2007 P geomorfologica 26/R del 2007

1g G1

BASSA —

G2 Media MEDIA =

ALTA —-——'Zgg———
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applicando il metodo esemplificato per tutta la ¢ artografia di riferimento otterremo:

Grado di Fattibilita DPGR 26/R del 2007
Esposizione

Fattibilita geomorfologica G.2-29

Fattibilita geolitotecnica

Fattibilita per subsidenze

Fattibilita per colata detritica
Fattibilita sismica
Fattibilita idraulica

Parte I.1-1i — Parte 1.3.4i

P.ti 16-17, 21

Fattibilita per problematiche Vulnerabilita A
idrogeologiche (alta)
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12. Prescrizioni relative alle classi di fattibilita di Piani attuativi o piani
preventivi comungue denominati

Pericolosita DPGR Fattibilita DPGR PRESCRIZIONI E
26/R del 2007 26/R del 2007 LIMITAZIONI
Pto11.4

Pericolosita
cartografica

GEOLOGICA 2g G.2 G.2-2g P.to12.1

LITOTECNICA . Z - P.to 12.10

SUBSIDENZA

COLATADET. . . P.to 12.15

SISMICA . . . P.to 12.22

IDROGEOL. P.t1 16, 17

Parte I.1-1i P.To 12.26

IDRAULICA Parte 1.3.-4i P.to 12.27
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Limitazioni e prescrizioni

Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate da studi écherifirauliche finalizzate all
valutazione analitica della pericolosita, dal progetto di massima delle ¢pse alla mitigazione del rischio.
Criteri generali:

a)non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutturepaii non sia dimostrabile i
rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o conkesaadizzazione di interventi di mess
In sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;

b)gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrelogjiidraulici, non devono aumentare
livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti’dgentuale incremento dei picchi di piena a vall
c)relativamente agli interventi previsti nei comparti edifaratdi cui all’allegato B e C delle presenti norm
nonché per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, la messa imesiea rispetto ad eventi con tempo di ritor
di 20C ann puc esser conseguit anche¢ tramite adegua sistem di autosicurezz nel rispettc delle seguen
condizioni:

edimostrazioni dell'assenza o dell’eliminazione di pericolo per le personem i be

edimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosit#eraeee;

a)possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la lan@aatale da non determina
pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosita in altre preehe siano adottate, ove necessa
idonee misure atte a ridurne la vulnerabilita.

b)della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto angh®aselimento amministrative
relativo al titolo abilitativo all’attivita edilizia,;

c)fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza coresggua realizzazione ed il collaudo delle ope
idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultasitimezza, non puo essere dichiarate abitabili
agibilita;

d)deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo contoedelsita di raggiungimento anc
graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonibzédlie infrastrutturale esistente e p
tutte le funzioni connesse.
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13. Attribuzione delle classi di fattibilita e prescrizio ni relative nel caso di
interventi diretti

TIPOLOGIA INTERVENTO + PERICOLOSITA" = FATTIBILIT A

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA — IDRAULICAE Gl G2} G2 G3 11

SISMICA . sS3 S$2-S3

CATEGORIE DI INTERVENTO FATTIBILITA'

Manutenzmne ordinaria (L.R. 1/2005 comma
0 delle NTA

Manutenzione straordinaria - Titolo IV, Caps Non é prevista la
Art. 20 delle NTA (L.R. 1/2005 art. 79 comma f | ‘aioades.

dell'entita e/o
lett. b) e art. 80 comma 2 lett.a)). distribuzione dei
carichi sul
$@HiReel
fondazione.

E' prevista la
variazione
dell'entita e/o
distribuzione dei

r\arinhi ayl

Pti13.6-13.7-13.8-13.9-13.10 Limitazioni e Pre scrizioni
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he in sistono sul lotto di intervento

| , )}?W ‘ Legenda

Pericolosita

1i Pericolosita irrilevante . % : 7 4¢ I:l 1 . s
¥ P g Pericolosita Bassa
2i Pericolosita bassa :”,// : : 2 2 l:l 2g Pericolosita Media
B & A i,
I:l 3ag Pericolosita Medio-Elevata
l:l 3bg Pericolosita Elevata

3bi Pericolosita medio-alta : : 4 \
i - 4g Pericolosita Molto Elevata
7

3ai Pericolosita medio-bassa

4i Pericolosita elevata

A ol ‘\
\\\ S ,/// Aree alluvionabili TR> 20 anni

Estratto Tav. 14G — variante di ; 2
manutenzione al PS — 2255523 Aree di pertinenza fluviale ae ai sensi del P.T.C. Estratto Tav. 8G — variante di manutenzione al PS
Pericolosita Idraulica , Pericolosita Geomorfologica

-/ Aree di pertinenza fluviale ao ai sensi del P.T.C.

Art. 60 P.T.C.

Tavola Pericolosita DPGR 26/R

(Variante Manutenzione al PS) Pericolosita cartografica del 2007

29 G.2
Parte 1i — Parte 3ai Parte I.1 — Parte 1.3

N.B. QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SU TU TTA LA
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO INDICATA AL CAPO | PUNTO 1.
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ESEMPIO:
Fase B. Individuazione della tipologia di intervent o individuata come agli articoli
relativi delle N.T.A (Titolo V)

Interventi diSostituzione edilizia(L.R. 1/2005 art. 78 comma 1 lett. h) —
Titolo IV, Capo 1 Art. 22ter delle NTA.

Fase C. Accesso alla Tabella per la determinazione d  ella Fattibilita P.to 13.2

G3

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA —
IDRAULICA E SISMICA

S2-S3

CATEGORIE DI INTERVENTO FATTIBILITA

Interventi diSostituzione edilizia(L.R. 1/2005
art. 78 comma 1 lett. h)Htolo IV, Capo 1
Art. 22ter delle NTA.
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ESEMPIO:

Fase D. Individuazione delle Limitazioni e delle Pr  escrizioni che rendono FATTIBILE
I'intervento

13.6 Classe di Fattibilita F.1 - Fattibilita senza pa rticolari limitazioni.
(Parte Idraulica in 1.1)

13.7 Classe di Fattibilita F.2 - Fattibilita con nor mali vincoli.
(Geomorfologica G.2 — Sismica S.2)

A supporto del progetto si prescrive la realizzazione di indagini di superficie e di
profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di
ISpezione, penetrometrie e, se necessario, sondaggi da cui sia possibile
rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione.
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13.8 Classe di Fattibilita F.3 - Fattibilita condizio  nata.
(Parte Idraulica in 1.3)

Nelle partizioni spaziali caratterizzate plericolosita idraulica elevata |.8irettive del D.P.G.R. 26R/2007) &
necessario rispettare i seguenti criteri generali :
*non sono da prevedersi interventi di nuova costruzione o nuove infrastrutture penogus dimostrabile il rispetto di
condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestualeagadize di interventi di messa in sicurezza per eve
con tempo di ritorno di 200 anni, anche mediante sistemi di messa in sicamegrasknza aumenti di pericolosita a monte ¢
valle, della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve esseratiainche nel procedimento amministrativo relativo al
titolo abilitativo all'attivita edilizia;
+sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi che non compaxdimento di superficie coperta né nuovi volu
interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponalateral
«gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbresiBtenti sono consentiti nei seguenti casi:
- interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilita del fabkingca
- interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impiamtemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in
materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull’'ambiente di lavorsypéeramento delle barriere architettoniche e di adeguame
sismico .
«gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studiadial e idraulici, non devono aumentare il livello di rischig
in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’'everguatremento dei picchi di piena a valle;
*S0No consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente che possarenpe ad un riassetto complessivo degli organis
edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti, glleesg condizioni:
- dimostrazione di assenza o eliminazione di pericolo per le personaieartehe mediante sistemi di messa in sicurezza
locale;
-dimostrazione che l'intervento non determina un aumento della pericaasitiite e a valle ;
*sS0no consentite opere non qualificabili come volumi edilizi purché retlcacriteri di sicurezza idraulica e senza aume
di rischio in altre aree;
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relativamente alla realizzazione di edifici e nuovi volumi in sinigdli nell’ambito di un contesto edificato, nel tessuto
insediativo esistente, nonché a completamento di zone di espansione, lanrsessazza rispetto ad eventi con tempo di ritor
di 200 anni pud essere conseguita anche tramite adeguati sistemsaiimsisurezza locale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:

- dimostrazioni dell'assenza o dell’eliminazione di pericolo per lsqrex e i beni

-dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pertédlosiltre aree;

della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato &gmahprocedimento amministrativo relati

al titolo abilitativo all’attivita edilizia.
«le utilizzazioni per finalita ambientali, ricreative e agrecdovranno garantire la sicurezza degli utenti anche attraversidicp
piani di sicurezza;
*nelle zone di territorio destinate ad usi agricoli, sono consentiijgele e la realizzazione di impianti per usi agricoli, zootec
ed assimilabili purché realizzati in condizioni di sicurezza idrautiaelazione alla natura dell'intervento ed al coo
territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe
*POSSONO0 essere previsti interventi per i quali venga dimostrato re lzatura e tale da non determinare pericolo per perso
beni, da non aumentare la pericolosita in altre aree e purché sianceadettatecessario, idonee misure atte a ridurne la
vulnerabilita.
«della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato &gmahprocedimento amministrativo relativo al titolo
abilitativo all’attivita edilizia;
«fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza caeseg la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche
accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in gizay@on puo essere rilasciata dichiarazione di abitabilita e di
agibilita;
*deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo cameckskita di raggiungimento anche graduale di condi
di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e stfii#turale esistente e per tutte le funzioni connesse.

N.B. LANORMA INTEGRA GIA' LE PRESCRIZIONI DELLE NO RME DI PIANO P.A.I.
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13.10 Tutti | progetti dovranno attenersi alle disposizioni dei Capi Il e Il
del presente art. 80 al fine della tutela delle risorse idriche sotterranee e
superficiali, del rispetto del principio di invarianza idraulica, della prevenzione
dei dissesti idrogeologici, degli allagamenti e dell’equilibrio costiero e della
salvaguardia di pozzi e sorgenti (artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

Capo Il LA FRAGILITA * DEGLI ACQUIFERI
16. Limitazioni e prescrizioni a tutela delle risorse idric he sotterranee
17. Vulnerabilit a dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina
18. Prevenzione a dissesti idrogeologici, allagamenti ed e quilibrio costiero

Capo Il MISURE DI SALVAGUARDIA RELATIVE ALL 'INTEGRITA’ FISICA DEL TERRITORIO.
19. Salvaguardie per sorgenti e pozzi.
20. Salvaguardie per le aree interessate da fenomeni diingr  essione delle acque salate.
21. Salvaguardie per le aree a media, alta, elevata e elevati ssima vulnerabilit a della falda
idrica sotterranea.
22. Salvaguardie per la risorsa idrica superficiale.

Capo | — P.to 10 Impermeabilizzazione superficiale
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